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1. 前言 

为了便于测绘生产单位制作 CC BLOCK 文件，特编写此软件。 

软件可识别多架次数据，一键自动生成CC BLOCL文件。方便易用，

学习简单。 
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2. 准备工作 

2.1 POS 数据和控制点数据准备 

软件可识别 POS 数据格式（控制点数据文件保留前 4 项）如下： 

Name,Easting,Northing,Height,…… 

点名，东坐标，北坐标，高度，…… 

注意： 

1、 英文逗号分隔 

2、 文件名后缀.txt 和.csv 

3、 文件名保存为 POS.txt 或 POS.csv。软件可自动读取，其

他名称需手动选择 

4、 如有其他项，请在后面加入。 

5、 所有数据第一行即为第一行 POS 数据，无需表头 

2.2 照片/POS 准备 

照片和 POS 数据需按照架次整理成型。按照不同镜头，将照片分

别置于文件夹下。 

POS 数据放置在和镜头同目录下。 

                 

架次名→     镜头名（POS 数据放于此处）→    照片列表 
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3. 软件安装 

系统必须安装有 Excel 软件，不兼容 WPS。 

系统版本：Windows7 以上，XP 未测试。 

Excel 版本：Office2010、2013 测试正常运行，其余版本未知。 

双击 ，开始安装软件。 

  

一路下一步，直至安装成功。 

安装成功后，共有 5个应用程序图标： 

 

运行报错，请以管理员身份运行【系统注册 ocx】，注意系统版

本。提示注册成功即可。 

双击 即可运

行软件。效果见右图。 

 

  

32 位系统注册文件 

64 位系统注册文件 

角度批量转换工具 

CC BLOCK 文件生成工具 

卸载程序 
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4. 软件配置 

软件配置项在第一次运行或者更换相机时务必检查一遍。 

4.1 Photogroups 参数配置 

Photogroups 参数配置分两种情况： 

1、仅适用于多镜头参数一致的情况 

点击菜单栏【配置文件】→【相机参数配置】。软件会打开

PGConfig.ini 配置文件，将对应项等号后的值修改，保存即可。 

保存后，点击确定按钮，重启软件启用新的参数。 

   

注意：如果修改无法保存，请将软件以管理员身份运行： 

关闭软件。在开始菜单或桌面上找到软件图标，鼠标右键，选择

属性，【兼容性】，勾上【以管理员身份运行】，确定。即可。 
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2、多镜头参数配置文件 

点击菜单栏【配置文件】→【Photogroups 页设置】。软件会打开

Photogroups.csv 文件，修改对应项，保存即可。 

此文件为最终生成 Block 文件 Photogroups 工作表的模板。 

 

注意： 

如果 Photogroups 页需求输出项多于默认项（8 项），必须使用

第 2种参数配置文件。 

4.2 Photos 参数配置 

点击菜单栏【配置文件】→【Photos 页设置】。

软件会打开 Photosconfig.ini 文件。 

此文件为 Block 输出文件的 Photos 工作表

的表头。默认为 6项，如有其它需求，请直接在

文件末端加入，一行表示一项。 

前 6项默认项不能修改。否则会引起软件运行不稳定。 

4.3 坐标系参数配置 

点击菜单栏【配置文件】→【坐标系设置】。软件会打开

ZBXconfig.ini 文件： 

默认项：WGS84，如有其它需求，请直接在文件末端加入，一行

表示一项。 
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注意：坐标系名称必须正确，否则生成的文件无法导入 CC。此

项可不修改，等块文件导入 CC软件后再做修改。 

  



河南中维图测绘有限公司                                           CC BLOCK MTOOLS 帮助文件 

第 7 页 

5. 功能介绍 

软件主要有两大功能：生成带有照片名称的 POS 数据文件、生成

CC可识别的 Excel 格式的 Block 文件。 

5.1 POS 数据文件生成 

数据准备：照片目录、原始 POS 数据文件。格式见 2.1。 

数据检查：POS 数据行数和照片数需对应。 

操作步骤： 

1、 点击 按钮，或【生成】→【生成 POS 数据】 

2、 在弹出的对话框中选择照片所在的目录，点击确定 

 

3、 目录正确的话，弹出读取的照片数量，点击确定按钮。 
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4、 选择 POS 数据文件，打开。 

 

5、 数据正确，则自动生成带有照片名称的 POS 数据。自动保

存在照片目录下，名称为 POS_OUT.txt。 

  

如果数据有误，则提示 
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5.2 Block 文件生成 

数据准备：照片目录、原始 POS 数据文件、控制点数据文件。格

式见 2.1。 

配置文件准备：检查右侧 4 个文件的正确性。

PGconfig.ini 和 Photogroups.csv 文件根据需要

检查其中一个即可。参照【4】 

数据检查： 

1、 各架次镜头目录名和 Photogroups.csv 中 Name 要相同，各

架次之间要彼此相同。 

2、 POS 数据文件放置在架次文件内，和镜头名目录同级别。 

3、 各架次数据放置在同一个文件夹下，便于后期数据生成。 

操作步骤： 

1、 运行软件。系统自动创建新的项目。 

注意：如果软件打开后，进行 POS 数据生成，则必须等步

骤执行完毕或者重启软件，否则无法进行 Block 文件生成。 

 软件自动读取 PGconfig.ini 配置，显示在对应的文本框内。 

 如果要使用 Photogroups.csv，请勾上启用 Photogroups 参

数文件。 
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2、 添加架次数据。 

1) 点击 按钮，或点击【架次】→【添加架次】。 

注意：选择至架次目录（示例：tb）即可，此处可看见

多镜头目录（1 2 3 4 5）。点击确定 

 

2) 软件自动读取架次目录下的 POS 数据文件（pos.txt 或

者 pos.csv） 

 

 

照片目录 架次相同目录 

POS 数据 
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！！！ 如果未找到 POS 数据文件，则弹出选择 POS 文件

提示框，找到对应的文件，打开即可。 

注意：POS 数据为必须项，软件会强制要求读取。 

3) 点击【添加架次】按钮，将多架次数据全部添加进来。 

软件自动分析多架次数据共同目录路径，显示在照片

BASE 目录后的文本框内。单架次可跳过此步骤。 

 

Tip： 

选择照片目录下拉列表的不同项，软件会自动读取对应的照

片组（镜头）显示在 Photogroups 下拉列表内，同时会自动读

取对应的 POS 数据文件显示在 POS 数据文本框内。 

选择 Photogroups 下拉列表的不同项，软

件能读取对应照片目录照片组下的照片名

称，显示在照片列表区域。 

点击照片名称，可预览照片。 

 

照片目录 架次相同目录 

POS 数据 

Photogroups 

照片列表 
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4) 选择坐标系。默认 WGS84. 

5) 选择控制点坐标文件 

点击 按钮，或【控制点】→【添加控制点】 

找到控制点文件，打开即可。 

 

6) 生成 Block 文件 

点击 ，或【生成】→【生成 Block 文件】 

系统将自动保存，输入项目名称（默认为当前时间或打开

的项目名称，位于软件目录的 Works 文件夹下），点击确定。 

 

软件将自动调用 Excel 软件，写入数据。成功后，弹

出提示框。数据保存在架次共同目录下，名称为

Block.xls。 
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5.3 项目文件操作 

1、 读取项目 

点击【项目】→【读取项目】 

项目默认保存在软件目录的 Works 文件夹下，扩展名

是.tzz。 

 

读取成功后，状态栏提示读入的架次数量。 

 

2、 保存项目 

架次数据有变化时，可点击【项目】→【保存项目】进行
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项目保存。 

3、 新建项目 

当数据录入错误或者需要手动新建项目时，点击【项目】

→【新建项目】。软件提示是否保存当前项目。 

 

 

5.4 角度换算 

点击【角度换算】打开软件界面。 

 

1、软件可从度转换为 DD.MMSSSSSSS 和 DD:MM:SS.SSSSS，也可

从度分秒格式转换为度，自动识别。 

输入完要换算的值，点击回车键，或【换算】按钮，执行换算。 

保存当前项目 

并新建 

丢弃当前项目 

直接新建项目 
取消新建项目 
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2、软件可实现批量转换度和度分秒格式数据。详情见软件界面

批注，注意输入数据的格式，所有符号均为应为状态。 

5.5 帮助 

点击【帮助】获取本帮助文件。 

点击【关于我】获取我的联系方式。 

 

 


